
Sisältö

Intumescent Seals on Dixon International Group Limited of Cambridge in the UK:n 
osasto. Se on erikoistunut passiivisiin palontorjuntatuotteisiin.
Intumescent Seals tarjoaa kattavan valikoiman tiivisteitä paloturvallisuuden
varmistamiseksi rakennuksissa. Intumescent Seals -tuotteiden suorituskyky on 
tunnustettu monien johtavien palo-ovien- ja palolasivalmistajien keskuudessa 
sekä Isossa-Britanniassa että kansainvälisesti.
Tarjoamme ilmaiseksi teknistä neuvontaa. Voimme tarjota myös teknisen 
arviointipalvelun kohteiden päivityksiin ja jälkiasennuksiin rakennusten saattamiseksi 
nykyisten palomääräysten mukaisiksi.

Miten 
tilataan

Toimi seuraavasti, 
(Tuotteen viite/Pituus/

Väri/Määrä)

Maahantuonti & Jakelija: 
KMV Finland Oy
Kalliomäentie 18a1, 02920 Espoo, Suomi
Puh: +358(0)400755534  
Email: myynti@kmvf.fi
www.kmvf.fi
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Palo-ovien Tiivisteet

Therm-A-Flex
• Ensimmäinen UK:ssa valmistettu kuoriva grafiittipohjainen

tuote. Tämä markkinajohtaja on yleiskäyttöinen palonauha, jolla
on korkeat paisuvuusominaisuudet ja se kestää kovaa painetta.

•

•

 Se on joustava ja kestävä, kun lämpötila kohoaa, ei tarvita
mitään erityisiä toimenpiteitä, että Therm-A-Flex laajenisi.
Nauhat ovat erittäin joustavia ja monikäyttöisiä. Ne voidaan
asentaa tiukkoihin kulmiin ja erilaisiin profiileihin, mikä varmistaa
erinomaisen suorituskyvyn verrattuna muihin nauhatiivisteisiin.

Sovellukset
•  Yleiset tiivistyssovellukset. Soveltuvat erityisen hyvin : 

Rakennusosien välisten aukkojen tiivistämiseen; Palonkestävien 
ovien, karmien, luukkujen, ikkunoiden ja vierekkäisten seinien 
välillä; tiivistäminen seiniin tai kattoaukkoihin.

•  Therm-A-Flex kestää monia ympäristöolosuhteita, jolloin sitä 
voidaan käyttää joko näkyvä- tai piilo-olosuhteissa ilman erityistä 
suojausta.

•  Nauhan joustavuus on ihanteellisesti sovelluksissa, joissa 
jäykkä nauha on epäkäytännöllinen.

Koot
•  Leveys jopa 130mm on saatavana pyynnöstä.
• Muita pituuksia myös saatavana
• Paksuus vakiona 2 mm, saatavilla myös 1-10 mm asti.
Värit
• Toimitetaan luonnollisen mustana.

Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

FL1020N 10mm 2mm 2.1m
FL2020N 20mm 2mm 2.1m
FL3020N 30mm 2mm 2.1m

Yleiskatsaus
• Joustava.
• Pitkäikäinen.

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä  
 (Esim: FL1020N/ 
2.1m/Musta/100) 

Palo-ovien Tiivisteet

Therm-A-Seal
•  Therm-A-Seal on kehitetty ensisijaisesti ilmaraon tiivistämiseen

puu- ja teräs palo-ovien lehtien karmeille ja puitteille tai
erillisten lehtien väliin tulipalon sattuessa.

Sovellukset
•  U.seimmissa lukittavissa yksilehtisissä 30 minuutin (EI30) 

puupalo-ovissa yksittäinen 10 mm x 4 mm:n Therm-A-Seal 
tiiviste riittää oven pielissä ja päällä.

•  Ei lukittavissa yksilehtisissä ovissa voidaan käyttää 10 mm x 4 
mm: n Therm-A-tiivisteettä, mutta oven luonteesta riippuen voi 
olla tarpeen lisätä kokoa 15 mm x 4 mm: iin.

•  Jotkut lukittavat yksilehtiset 60 minuutin (EI60) puun 
palonkestävät ovet täyttävät BS476: Osa 20 ja 22: 1987 -
standardin vaatimukset, kun ne on varustettu yhdellä 20 mm x 4 
mm tiivisteellä oven pielissä ja päällä.

•

•

 Jos suorituskykyä on parannettava, kaksi 15 mm x 4 mm
tiivistettä varmistaa paremman suojauksen saranoiden ympärillä.
Therm-A-Sealin sisältämällä Intumescent vaahdolla on korkeat
lämpötila toleranssit, joten se sopii hyvin käytettäväksi
teräsrunkoisille puuoviyhdistelmille, joissa tavanomaiset sulavat
vaahdot voivat hajota.

Koot
• Muut koot ja pituudet ovat saatavana tilauksesta.
•

•

 Saatavilla olevat nimelliskoot: 10 mm x 4 mm, 15 mm x 4 mm,
20 mm x 4 mm, 25 mm x 4 mm.

Therm-A-Seal voidaan toimittaa kaksipuolisella teipillä tai
ilman.

Värit
•  Toimitetaan vakiona ruskeana, valkoisena, mustana, harmaana,

kermanvärisenä ja punaisena.
Viite Nro Leveys Paksuus  Pituus

SL1040N 10mm 4mm 2.1m
SL2040N 20mm 4mm 2.1m
SL3040N 30mm 4mm 2.1m
SL1540N 15mm 4mm 2.1m
SL2540N 25mm 4mm 2.1m
SL3840N 25mm 4mm 2.1m

Yleiskatsaus
• Intumescent Vaahtoa.
• Akustinen tiiviste.
• Pitkäikäinen

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: SL1040N/ 
2.1m/Rusk/100)
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•  Therm-A-Blade yhdistettynä Therm-A-Flex Intumescent
vaahtoon takaa maksimaalisen savunhallinnan ja erinomaiset
akustiset ominaisuudet.

•  Therm-A-Blade parantaa Therm-A-Stopin savunominaisuuksia
erityisesti kehitetyillä elastomeerisillä terillä, minimoimalla
aukaisu- ja sulkemisvoimat ovia käytettäessä.

Sovellukset
•  Puuovet (ihanteellinen myös teräsrunkoisilla puu-oville, joissa

tavanomaiset vaahdot voivat hajota).
Koot
•  Saatavilla olevat nimelliskoot: 10 mm x 4 mm, 15 mm x 4

mm, 20 mm x 4 mm, 25 mm x 4 mm, 30 mm x 4 mm, 38
mm x 4 mm .

Värit
•  Toimitetaan vakiona ruskeana, valkoisena, mustana, harmaana,

kermanvärisenä ja punaisena.
Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

BL1040N 10mm 4mm 2.1m
BL2040N 20mm 4mm 2.1m
BL3040N 30mm 4mm 2.1m

Yleiskatsaus
• Intumescent Vaahtoa.
• Akustinen tiiviste.
• Pitkäikäinen
•  Erityisesti kehitetty

teräteknologia

Palo-ovien Tiivisteet

Therm-A-Blade

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: BL1040N/ 
2.1m/Valk/100)

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: ST1040N/ 
2.1m/Rusk/100)

•  Tiiviste hidastaa savun ja tulen leviämistä rakennuksen läpi
vähentämällä savun ja ilman virtausta lehden ja rungon välisten
aukkojen tai viereisen lehden reunan läpi tulipalon
alkuvaiheessa.

Sovellukset
•

•

 Therm-A-Stop Intumescent palo- ja ympäristön lämpötilan 
savutiivisteet. Suurimmalle osalle lukittuihin yksilehtiisiin 30 
minuutin (FD30S) puupalo-ovikokoonpanoihin yksittäinen 10 mm 
x 4 mm tai 15 mm x 4 mm kaistale jokaisen pielen alapuolella ja 
pään yli on yleensä riittävä.
 Useimmissa lukitussa yksilevyisissä, 60 minuutin (EI60S) 
puupalo-ovissa täytetään BS476: osan 20 ja 22 (1987) 
testimenetelmät, kun ne on varustettu yhdellä 20 mm x 4 mm 
tiivisteellä molemmissa pielissä ja päällä.

•  BS EN 1634-1 -standardin mukaiset testit vaativat usein tarkempia 
ratkaisuja esim. kaksi 15 mm x 4 mm tiivistettä 60 minuutin 
luokituksen saavuttamiseksi.

•  Therm-A-Stopin sisältämällä Intumescent vaahdolla on korkeat
lämpötila toleranssit, joten se sopii hyvin käytettäväksi
teräsrunkoisille puuoviyhdistelmille, joissa tavanomaiset sulavat
vaahdot voivat hajota.

Koot
•  Saatavilla olevat nimelliskoot: 10 mm x 4 mm, 15 mm x 4

mm, 20 mm x 4 mm, 25 mm x 4 mm, 30 mm x 4 mm, 38
mm x 4 mm.

Värit
• Toimitetaan vakiona ruskeana, valkoisena, mustana, harmaana,

kermanvärisenä ja punaisena.
Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

ST1040N 10mm 4mm 2.1m
ST2040N 20mm 4mm 2.1m
ST3040N 30mm 4mm 2.1m

Yleiskatsaus
• Laajentuva Grafiitti.
• PVC Kotelossa
•

•

 Ilmankosteus ei vaikuta
tähän tiivisteeseen  
Iimmuuni ilmakehän
hiilidioksidin
hajoamiselle.

Palo-ovien Tiivisteet

Therm-A-Stop
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Rautatuotteiden Suojaus

Therm-A-Strip
•  Therm-A-Strip on kehitetty tarjoamaan erinomaiset

tiivistysominaisuudet yhdistettynä hyötyyn Intumescent
paisuvasta materiaalista.

•  Se on erityisen hyödyllinen tapauksissa, kun on herkästi
palavia tuotteita, koska se tuottaa paloa hidastavia kaasuja
kuumentuessaan.

Sovellukset
•  Therm-A-Strip nauhaa voidaan toimittaa useissa muodoissa,

leikattuna pakkauksiin mihin tahansa kokoon, joten sitä voidaan
käyttää monenlaisissa sovelluksissa, esimerkiksi:
terästuotteiden suojaamiseen, ts. Lukkosarjoihin, salpoihin,
pultteihin, saranoihin jne.

•  Se on hyödyllinen tapauksissa, joissa täytettävä rako on pieni ja
palonesto-ominaisuudet ovat hyödyllisiä, kuten ovien yläosat.

Koot
• Paksuus 1 mm ylöspäin

• Leveys jopa 130mm.

Värit
• Toimitetaan luonnonvalkoisena
viimeistelynä.Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

SP1020N 10mm 2mm 2.1m
SP2020N 20mm 2mm 2.1m
SP3020N 30mm 2mm 2.1m

Yleiskatsaus
•  Joustava matalapaineinen

paisuva nauha
•  Aktivoituu lämmön lisääntyessä

•
Paisuu 
kymmenkertaiseksi. 
Kestää hiilidioksidia ja 
ilmankosteutta.

• Kestää eroosioita.

•  Therm-A-Hinge paisuvat saranoiden suojatyynyt voidaan
valmistaa, joko Therm-A-Flex materiaalista täydentämään
suojaa, jota tarjoavat Intumescent paisuvat tiivisteet, kuten
Therm-A-Seal ja Therm-A-Stop. Vaihtoehtoisesti Therm-A-Strip
materiaaleista, jos vaaditaan alhaisempaa paisuntapainetta.

Sovellukset

•  Therm-A-Hinge tyynyt asennetaan kunkin EI60-luokan 
mukaisten palo-ovien saranoiden alle.
•  Karmissa ja ovilehdessä oleva huullos leikataan syvemmälle 
tyynyn paksuuden sovittamiseksi. Syvyys 1 tai 2 mm.

•  Kiinnitysruuvit voidaan ajaa paisuvan nauhan materiaalin läpi. 

Koot
•  Molempia näistä Therm-A-Hinge -tuotteita on saatavana 1 mm
tai 2 mm paksuisina ja ne toimitetaan vakiona itseliimautuvalla 
teipillä toisella puolella.
Värit

• Toimitetaan valkoisena tai mustana.

Therm-A-Flex or Therm-A-Strip Leveys Paksuus Pituus

HI30X1X100 30mm 1mm 100mm
HI30X2X100 30mm 2mm 100mm
HI32X1X100 32mm 1mm 100mm
HI32X2X100 32mm 2mm 100mm
HI36X1X100 36mm 1mm 100mm
HI36X2X100 36mm 2mm 100mm
HI48X1X100 48mm 1mm 100mm
HI48X2X100 48mm 2mm 100mm
Therm-A-Strip Leveys Paksuus Pituus

HI30X1X100SP 30mm 1mm 100mm
HI30X2X100SP 30mm 2mm 100mm
HI32X1X100SP 32mm 1mm 100mm
HI32X2X100SP 32mm 2mm 100mm
HI36X2X100SP 36mm 1mm 100mm
HI36X2X100SP 36mm 2mm 100mm
HI48X2X100SP 48mm 1mm 100mm
HI48X2X100SP 48mm 2mm 100mm

Yleiskatsaus:
•  Esivalmistettu

suojatyyny Intumescent
materiaalista

Rautatuotteiden Suojaus

Therm-A-Hinge

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: SP1020N/ 
2.1m/Valk/100)

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/Pituus/ 

Väri/Määrä
(Esim: HI32X1X100/ 
100mm/Valk/100)
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Rautatuotteiden Suojaus

Therm-A-Plate
•  Therm-A-Plate koostuu neljästä esimuodostetusta osasta 

Therm-A-Flex-grafiittipohjaista paisuvaa ainetta
•  Osat toimitetaan valmiiksi leikattuina oikealle leveydelle 45 mm 

ja 54 mm.
•  Sisäpuolen osat on varustettu itseliimautuvilla teipeillä 

asennuksen helpottamiseksi.
•  Esileikatut osat toimitetaan sopivina paksuuksina halutun aukon 

koon mukaan.

Sovellukset
•  Therm-A-Plate asennetaan vuoraamalla postilaatikon aukkoon

sopivalla leveydellä leikatuilla osilla, tyypillisesti 45mm EI30
palo-oville ja 54mm EI60 palo-oville.

•  Pieniin, jopa 50 mm korkeisiin kirjelevyaukkoihin käytetään 4
mm paksuisia paisuvia levyjä.

•  Syvempiin osiin, jopa 120 mm korkeisiin, käytetään 6 mm
paksuisia paisuvia levyjä..

•  Suurimmissa 120mm x 300mm -aukoissa paisuvat levyt
kiinnitetään lisäksi 4: llä. 30 mm x 1,5 mm terästapilla 50 mm
aukon päistä ja 10 mm oven pinnoista.

Koot
•  Käytettävissä olevat nimelliskoot: 50 mm x 250 mm, 85

mm x 250 mm, 120 mm x 300 mm.

Värit
• Toimitetaan mustana.

Viite Nro Aukkokoko Paloluokitus

LPTA45 50mm x 250mm FD30
LPTA54 50mm x 250mm FD60
LPTB45 85mm x 250mm FD30
LPTB54 85mm x 250mm FD60
LPTC45 120mm x 300mm FD30
LPTC54 120mm x 300mm FD60

Yleiskatsaus
• Paisuva vuoraussarja

Molemmille EI30- ja
EI60-oville.

•  Therm-A-Glaze 30 palonauha on kehitetty tarjoamaan
erinomaiset tiivistysominaisuudet yhdistettynä hyötyyn
joustavasta paisuvasta materiaalista.

•  Se on erityisen hyödyllinen tapauksissa, joissa tiivisteeltä
vaaditaan suurta laajenemista

•  Se laajenee täyttämään aukot muodostaen tiheän maton
läpäisemättömistä Intumescent hiukkasista.

Sovellukset
•  Therm-A-Glaze 30 on kuiva lasitusnauha, jolla on

itseliimautuva tausta, jotta nopea ja helppo asennus
lasitettuihin palo-ovien aukkoihin.

•  Materiaali voidaan leikata saksilla tai terävällä veitsellä, joten
se on erittäin helppo asentaa lasilistoihin ja rakenteisiin.

Koot
• Vakiokoko on 2,1 m.

Värit
• Tummanharmaana.

Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

SYSGZ30 10mm 2mm 2.1m
Yleiskatsaus:
•  Korkeapaineinen

paisuva nauha.
•  Lämpö aktivoituu,

tilavuus kasvaa yli
20-kertaiseksi.

• kuiva
lasitusjärjestelmä.

Palolasien Tiivisteet

Therm-A-Glaze 30

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti ,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: LPTA45/ 
50mm x 250mm/ 

Musta/100)

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: SYSGZ30/ 
2.1m/Harm/100)
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Palolasien Tiiivisteet

Therm-A-Glaze 45
• Therm-A-Glaze 45 on kehitetty tarjoamaan erinomaiset

tiivistysominaisuudet yhdistettynä hyötyyn joustavasta
paisuvasta materiaalista.

•  Se on erityisen hyödyllinen tapauksissa, kun on herkästi
palavia tuotteita, koska se tuottaa paloa hidastavia kaasuja
kuumentuessaan.

Sovellukset
• T herm-A-Glaze 45 on kuiva lasitusnauha, jolla on itseliimautuva

tausta, jotta nopea ja helppo asennus lasitettuihin palo-ovien
aukkoihin.

•  Materiaali voidaan leikata saksilla tai terävällä veitsellä, joten se
on erittäin helppo asentaa lasilistoihin ja rakenteisiin.

•  Therm-A-Glaze 45 on loistava lasitustiiviste 30 minuutin
sovelluksissa sekä oville että puun suojalevyille.

Koot
• Nimelliskoot ovat saatavana seuraavissa mitoissa: 10

mm x 2 mm, 15 mm x 2 mm.
Värit
• Vaalea Tammi

Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

SYSGZ4510 10mm 2mm 2.1m
SYSGZ4515 15mm 2mm 2.1m

Yleiskatsaus
•  Aktivoituu lämmön

lisääntyessä ja paisuu
kymmenenkertaiseksi.

•  Kestää eroosiota.
•  Kuiva lasitusjärjestelmä
•  Matalapaineinen paisuva

nauha

•  Therm-A-Glaze 60 on ainutlaatuinen tiivistesarja, joka on
kehitetty 60 minuutin lasitussovelluksiin.

•  Lasin ja peitelistan välinen tiiviste on Therm-A-Bead ja aukon
ympärillä oleva tiiviste on Therm-A-Line

Sovellukset

• Therm-A-Glaze 60 on suunniteltu tarjoamaan palonkestävä
suoja puupalo-ovien lasitettuihin aukkoihin, yhdessä sopivien
palolasien ja lasituslistojen kanssa.

Koot
Therm-A-Glaze 60 toimitetaan kokonaisena 
järjestelmänä seuraavissa koossa :.
•  Therm-A-Line 2100 mm x 54 mm x 2 mm, 2100 mm x 45 mm x 2 mm.

• Therm-A-Bead 2100 mm x 25 mm x 4 mm.

Värit
• PVC-osa toimitetaan ruskeana, valkoisena, kerm vär, punaisena ja
mustana.
•  Therm-A-Linen vakioväri on vaaleanpunainen.

(Therm-A-Line) & (Therm-A-Bead x 2) Leveys Paksuus Pituus

SYSGZ6054 54mm 2mm 2.1m
SYSGZ6045 45mm 2mm 2.1m

Yleiskatsaus:
• Therm-A-Glaze 60
• on 60 minuutin

lasitusjärjestelmä, joka
käsittää seuraavat
komponentit: Therm-A-
Line ja Therm-A-Bead.

Palolasien Tiivisteet

Therm-A-Glaze 60

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/Pituus/ 

Väri/Määrä 
(Esim: SYSGZ4515/ 
2.1m/Tammi/100)

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/Pituus/ 

Väri/Määrä 
(Esim: SYSGZ6054/ 

2.1m/Musta/100)
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Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

Pituus/ Väri/Määrä 
(Esim: FM10/1m/ 

Musta/100)

Palolasien Tiivisteet

ISL 60 Plus Glazing Tape
• ISL 60 Plus Glazing Tape on paisuva, ei-keraaminen

kuitulasiteippi, jota on saatavana rullissa.
• Sillä on erinomaiset korkean lämpötilan eristysominaisuudet ja

keskipitkä paine jopa 3-kertaisesti.
•  Se on kokoonpuristuva ja antaa ammattimaisen lasitetun pinnan,

ja se on erittäin helppo asentaa leikkaamalla koon mukaan
sopimaan lasituslistoihin ja rakenteisiin.

Sovellukset
•  Lasitetut aukot sekä puu- että teräsovissa ja -ikkunoissa – 60,

90 ja 120 minuutin kestävyys / erityis- sovellukset.
•  Palolasi, puu- / teräsjärjestelmissä – vain 60 minuutin

kestävyyssovellukset.
Koot
• 4 mm paksuus tilauksesta.

• Saatavana 10 metrin rullina.

Värit
• Toimitetaan valkoisena.
Viite Nro Leveys Paksuus Pituus

ISL60PLUS15 15mm 5mm 10m
ISL60PLUS20 20mm 5mm 10m
ISL60PLUS25 25mm 5mm 10m

Yleiskatsaus
• 60-120 minuutin käyttö

puussa ja teräksessä.

Raportit saatavilla

Rakenteelliset Palotiivisteet

Therm-A-Foam
•  Therm-A-Foam on esimuotoiltu lineaarinen liitostiiviste, joka

käsittää yhden tai useamman kerroksen 10 mm tai 20 mm paloa
hidastavasta polyuretaanivaahdosta, joka on päällystetty
molemmilta puolilta Therm-A-Flex Intumescent materiaalilla.

•  Nämä kerrokset on yhdistetty tuottamaan tuote, joka soveltuu
useiden rakojen täyttämiseen ja sulkemiseen rakenteissa

•  Joustava avoin vaahtorakenne sallii Therm-A-vaahdon
puristumisen noin 50%.

•  Noin 180 ° C: n lämpötilassa Therm-A-Flex alkaa laajentua.
Tämän paisumisen aikana palonestoainevaahto hajoaa ja se
korvaantuu paisuvalla grafiitilla tarjoamalla siten erinomaisen
palosuojauksen rakennusliitokselle.

Sovellukset
•  Seuraavassa taulukossa on opas oikeisiin Therm-A-

Foam-mittoihin rakenteen liitosleveydet ja
palonkestävyysvaatimukset.

Palonkesto
60 mins 90 mins 120 mins 180 mins 240 mins

Aukon leveys Firefoam täyttösyvyys
10 25 25 25 35 40
20 25 25 30 40 50
30 25 25 30 40 50
40 30 30 35 45 55
50 35 35 45 60 75
60 35 35 45 65 90
70 40 40 50 75 105
80 40 40 50 85 105
90 45 45 55 85 105
100 50 50 60 85 105
Lineaariset mitat millimetreinä

Koot
Therm-A-Foam on saatavana seuraavissa koossa:
• Pituus: 1m vakiona.
• Leveys: 25 - 100 mm, ts. Palonkestävyysvaatimusten täyttämiseksi.

• Paksuus: 10 mm - 100 mm, sop. raon koon mukaan.

Värit
• Toimitetaan mustana.

Viite Nro Leveys Syvyys Pituus

FM10 – FM100 10mm - 100mm 25mm - 105mm 1m

Yleiskatsaus
•	�

•	�

 Kosteudenkestävä
paisuva tiiviste
Palonestoaineinen
polyuretaanivaahto.

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti, 
Tuotteen viite/Pituus/ 

Väri/Määrä 
(Esim: ISL60PLUS15/ 

10m/Valk/100)
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Rakenteelliset Palotiivisteet

Therm-A-Grille
•  Therm-A-Grille on paisuva Iv-säleikkö, joka koostuu kahdesta

teräsverkkolevystä, jotka on päällystetty grafiittipohjaisella
paisuvalla materiaalilla, jotka kaikki ovat kevyessä rungossa.

•  Tarjoaa ilmavirran yksikön läpi noin 50%: n pinta-alasta.
Heijastava pinnoite aktivoituu noin 180 ° C: asteessa ja laajenee
täyttääkseen ritilän tuuletusaukot siten, että saadaan vaadittu
palonkestävyys.

•  Kaksoislevyrakenne tarjoaa paloneristyskyvyn lisäksi
palonkestävyyden.

Sovellukset
•  Therm-A-Grille palosäleiköt soveltuu pystysuoriin aukkoihin

palonkestävissä ovissa ja osastoiduissa seinissä..
•  Se pidetään paikoillaan 50 mm: n nro 8 teräsruuvien (lisävaruste)

avulla yksikön rungon läpi 150 mm keskuksissa.
• Keskitetään aukkoon.
•  Jos seinässä on onkalo, esimerkiksi kipsilevy- / pystypuu-

väliseinät, aukko on vuorattava tulenkestävällä materiaalilla
• Esim. teräsholkki aukon koko syvyyteen.
•  Voidaan asentaa esimerkiksi Palo-oven Iv-säleiköksi asentamalla

palosäleikkö umpiosan sisäosaan ja tämän jälkeen oven
molemmin puolin normaalit säleiköt/pinnat.

•  Ulkopuolisia säleikköjä ei toimiteta vakiona, voidaan asentaa
aukon molemmille puolille.

Koot
• Therm-A-Grillet on saatavana neliön ja suorakaiteen muotoisina. 

Värit
• Toimitetaan mustana. Saatavilla myös pyöreitä säleikköjä! Kysy 
lisää!
Viite Nro Leveys Pituus Paksuus

GL50X50 50mm 50mm 38mm
GL100X100 100mm 100mm 38mm
GL150X150 150mm 150mm 38mm 
GL200X200 200mm 200mm 38mm
GL250X250 250mm 250mm 38mm
GL300X300 300mm 300mm 38mm
GL350X350 350mm 350mm 38mm
GL400X400 400mm 400mm 38mm
GL450X450 450mm 450mm 38mm
GL500X500 500mm 500mm 38mm
GL550X550 550mm 550mm 38mm
GL600X600 600mm 600mm 38mm

Yleiskatsaus
•  Palo-Iv säleikkö.
•  Grafiittipohjainen

paisuva materiaali.

Miten 
Tilataan

Toimi seuraavasti,  
Tuotteen viite/

pituus/ Väri/Määrä
(Esim: GL50X50/ 
50mm/Musta/100)

Notes
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Notes Notes
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