POLFLAM" EI 15 16

Fire resistance
FOdporn%éc’ na ogien
euerwiderstan
Résistance au feu (EN 13501-2) EI 15
Brandtalighet
Resistendia al fuego

Reaction to fire

Reakcja na ogien

SO (EN 13501-1) B-s1, d0
Reaktion vid brandpaverkan

Reaccién al fuego

Temperature range
%akres templ;eraturh

emperaturbereic _40° °
Plage de température d'utilisation 40°C/+50°C
Temperaturomrade
Limites de temperatura

\I}A\lax. .dimenksion l
miar maksymaln
ng‘ Abmesst)Jlngeny B x H [mm] 1500 x 3000 (A__ =4,50 m?)

Dimensions maximales = 2
Maximala dimensioner 2310x 1500 (A,,,=3,47 m?)
Dimensiones maximas

Thickness | Gruboé¢ | Dicke | Epaisseur | Tjocklek | Espesor [mm] 16 £2

Weight | Ciezar | Gewicht | Poids | Vikt | Peso [kg/m?] 33

Light transmittance factor
E}rzrr]etpéuszcza_lnqéc' éwiaci]'la

ichttransmissionsgra AL
Transmission lumineuse (EN a4 O) 86,0 [/"]
Ljusgenomsldppning
Transmisién luminosa

Light reflectance factor
Bdr?icieﬂéwjat{a
ichtreflexion
Réflexion lumineuse (EN 410) pv8,0 [%]*
Glansvarde
Reflexion luminosa

Solar direct transmission factor

Przepuszczalno$¢ energii promieniowania stonecznego

Sonnenenergietransmission A ES
Transmission énergétique directe (EN 410) Te 48,0 [%]
Genomslappning av solenergi

Factor solar

Solar direct reflectance factor
g)dbicie energii prfcl)mjeniowania stonecznego
onnenenergiereflexion
Réflexion énergétique directe (EN 410) pe 6,0 [%]*
Reflektans av solenergi
Control solar

Total solar energy transmittance factor
Ea{kowita transgﬁisjahlenergiid
esamtenergiedurchlassgra
Facteur solaigre g (EN 410) 9 59,0 [%]*
Den totala transmittansen av energi
Transmision total de energia solar

Sound reduction
ISzoAalcly'poéc' a;\ljlu[sgtyczna
challddmm-Ma
Isolation phonique (EN 12758)
Ljudisoleringsvarde
Aislamiento acustico

Rw (C; Ctr)
41 (-2; -3) [dB]

Pendulum body impact resistance
\C/\)/dcplyornoéc;jna uderéenge \l/vark]\lad’cem
iderstand gegen Pendelschla
Résistance selon ['essai au pendule (EN 12600) 1/3/1
Bestandighet mot pendelslag
Resistencia al impacto de péndulo

Thermal properties: U-Value

\/\ﬁaéciwoﬁci termiczReF: Wspdlczynik U

Thermische Eigenschaften: U-Wert 2
Propriétés thermiques: Coefficient de transmission thermique U (EN673) 5,1 [W/m?K]*
Termiska egenskaper: U-varde

Transmitancia térmica: Valor U

NPD = No Performance Determined | Wtasciwo$¢ nie deklarowana | Keine Leistung festgelegt | Aucune performance déterminée | Prestanda ej faststalld | Prestacion no declarada
* Estimated value | Warto$¢ szacowana | Schatzwert | Valeur estimative | uppskattat varde | Valor estimado



